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Beschreibung 



Betriebsverf ahren eines elektronischen Prepaid-Kontos und An 
ordnung zu dessen Durchfuhrung 

Die Erfindung betrifft ein Betriebsverf ahren fur ein elektro 
nisches Prepaid-Konto nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
sowie eine Anordnung zur Durchfuhrung dieses Verf ahrens . 

Prepaid-Konten erlangen eine schnell zunehmende Bedeutung im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung und Bezahlung von Tele- 
kommunikationsleistungen, insbesondere im Rahmen der sich dy 
namisch entwickelnden mobilen Telekommunikation . Sie stellen 
ein wesentliches Instrument der Gewinnung von Kunden dar, di 
die entsprechenden Leistungen weniger haufig in Anspruch neh 
men und daher besonders an Tarifen interessiert sind, die 
sich durch eine niedrige oder fehlende Grundgebuhr auszeich- 
nen . 



Grundsatzlich sind Prepaid-Konten aber auch zur Bezahlung an- 
dersartiger Dienstleistungen oder sogar von Waren - speziell 
im Rahmen langfristig angelegter Handler-Kunde-Beziehungen - 
geeignet, und hierbei insbesondere fur Liefer- und Zahlungs- 
beziehungen, bei denen haufig sehr kleine Betrage beglichen 
werden miissen. 



Wahrend in den Anfangen der Praxis von Prepaid-Konten feste 
Guthabenbetrage elektronisch in Karten gespeichert waren und 
der Nutzer nach Verbrauch des Guthabens eine neue Karte er- 
werben muflte, gibt es seit einigen Jahren auch elektronisch 
aufladbare Guthabenkarten . Obgleich diese sich fur viele 
Einsatzfalle von Prepaid-Konten bewahrt haben, hat der fur 
den Nutzer mit der Aufladung verbundene Aufwand zur Suche 
nach einfacheren Betriebsmoglichkeiten von Prepaid-Konten An- 
laft gegeben. 
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Praktisch angewendet werden hierbei grundsatzlich die Verfah- 
ren der Erstellung und Ubermittlung von Vouchers sowie des 
Bankeinzugs. Das erstere Verfahren ist mit hohem organisato- 
rischem und logistischem Aufwand seitens des Betreibers und 
5 mit entsprechend hohen Distributionskosten verbunden. Das 
letztere Verfahren arbeitet nur mit einer gewissen Verzoge- 
rung und ist daher mit einem Invoice-Risiko verbunden. Zudem 
sind die jedem Lastschrif tverf ahren eigenen Widerruf srechte 
des Kunden (Kontoinhabers) in gewisser Weise hinderlich fur 
10 einen einfachen und reibungslosen Ablauf. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein einfaches 
und kostengUnstiges Verfahren zum Betrieb eines elektroni- i 
schen Prepaid-Kontos, insbesondere zur Guthaben-Erhohung, so- 
15 wie eine zur Durchfuhrung dieses Verfahrens geeignete Anord- 
nung anzugeben. 

Diese Aufgabe wird in ihrem Verf ahrensaspekt durch ein Ver- 
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und in ihrem Vor- 
20 richtungsaspekt durch eine Anordnung mit den Merkmalen des 
Anspruchs 10 gelost. 

Die Erfindung schlieJ5t den wesentlichen Gedanken der Nutzung 
eines an sich bekannten und bewahrten Kartenlesesystems zur 

25 Guthaben-Auf f ullung eines Prepaid-Kontos ein. Sie schlieBt 
weiter den Gedanken ein, dieses Kartenlesesystem in einer 
Konf iguration zu nutzen, wo der Inhaber des Prepaid-Kontos im 
Zusammenhang mit dem Einsatz einer den Zugang zu dem Prepaid- 
System ermoglichenden Software bzw. Zugangskarte eine Barein- 

30 zahlung vornimmt. 

Zu den wesentlichen Vorteilen der Erfindung zahlt es, daJ5 ein 
seit langem bewahrtes System mit hohem Verbreitungsgrad zur 
Handhabung von Prepaid-Konten genutzt werden kann, so dafl der 
35 organisatorische und kostenseitige Aufwand fur die Erstellung 
des Systems ausgesprochen gering gehalten werden kann. Wei- 
terhin sind die langjahrige Erfahrung breitester Benutzer- 
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kreise und die hohe Nutzerakzeptanz der bewahrten Kartenlese- 
systeme von groBem Vorteil fiir eine schnelle und problemlose 
Marktdurchdringung . Schliefilich sprechen die etablierten ho- 
hen Sicherheitsstandards fur die Nutzung des bewahrten Sys- 
5 terns - wobei die Sicherheitsanf orderungen fur die Handhabung 
eines Prepaid-Kontos zu dessen Auffullung deutlich unter de- 
nen eines Kreditkartensystems liegen konnen. Entsprechend 
einfacher und kos tengiinstiger gestaltet sich die Erstellung 
und Verwaltung der zu den Prepaid-Kont en gehorenden Zugangs- 
10 karten. 

Gemaft einer zweckmaftigen Realisierung des Erf indungsgedankens 
werden die in der Karte gespeicherten Daten nach dem Lesen in 
Echtzeit an den Kontenserver tibermittelt und dort verarbei- 

15 tet . Dadurch laftt sich insbesondere der Effekt erreichen, daft 
sowohl die Nutzer als auch das im Zusammenhang mit der Bar- 
einzahlung und dem Lesen der Berechtigungskarte tatige Perso- 
nal umgehend tlber den Erfolg der Transaktion informiert wer- 
den kann. Vorteilhaft ist auch das Fehlen jeglicher Verzoge- 

20 rung bei der technischen Verarbeitung von Daten, wodurch auch 
bei schnell auf einanderf olgenden Auffull- und Abbuchungsvor- 
gangen Probleme bei der Kontenverwaltung vermieden werden. 

Der erstgenannte Vorteil kommt insbesondere dann zum Tragen, 
25 wenn im Ergebnis der Prufung und Verarbeitung der Identifika- 
tionsdaten durch den Kontenserver des Prepaid-Kontos eben- 
falls im wesentlichen in Echtzeit eine elektronische Einzahl- 
quittung erstellt, an den Kartenleser ubertragen und dort an- 
gezeigt oder ausgedruckt wird. Bevorzugt werden im Falle ei- 
30 nes Ausdrucks zwei Quittungsexemplare ausgedruckt, von denen 
eines als Zahlungsbeleg fur den Kontoinhaber und das andere 
als Transaktionsbeleg im Rahmen des Betriebs des Kartenlese- 
systems dient. 

35 In einer besonders einfach zu ins tallierenden Ausf uhrungsf orm 
erfolgt die Ubertragung der aus der Zugangskarte gelesenen 
Software bzw. Daten und des Einzahlbetrags von der Einzahl- 
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stelle einerseits und der - wahlweise erstellten - Einzahl- 
quittung zur Einzahlstelle andererseits iiber ein of f entliches 
Telekommunikationsnetz, insbesondere das Telef on-Festnetz . 
Hierbei sind die Implementierungs- und Betriebskosten sehr 
5 niedrig, und dennoch ist die Verfugbarkeit ausreichend hoch. 

Die in einer bevorzugten Ausfuhrung in einer Zugangskarte ge- 
speicherte Software wird dem Betreiber des Kartenlesegerates 
(Handler) in einer ersten organisatorischen Ausgestaltung des 

10 vorgeschlagenen Verfahrens direkt durch den Betreiber des 

Prepaid-Systems zur Verfugung gestellt. Sie ist dann unspezi- 
fisch bezuglich einzelner Konteninhaber und gewahrleistet le- 
diglich den Zugang zum Prepaid-System. Dies hat den Vorteil, £ 
daB der Einzahlende keine Karte mit sich fuhren brauchte. Der 

15 autorisierte Handler wiirde diese Systemzugrif f skarten verwal- 
ten. In einer anderen Ausfuhrung werden individuelle Zugangs- 
karten fur die einzelnen Nutzer des Prepaid-Systems erstellt 
und an diese ausgegeben - was insbesondere in Verbindung mit 
einem weiteren Kartensystem (Kredit- oder Kundenkarten) als 

20 sinnvoll erscheint. In beiden Fallen konnen neben der eigent- 
lichen Zugangssof tware auch bestimmte Daten in das Kartenle- 
segerat gelesen bzw. geladen werden. Diese Daten umfassen 
insbesondere einen Identif ikator einer bestimmten Dienstleis- 
tung (oder einer Mehrzahl von Dienstleistungen) , zu deren Be- 

25 zahlung das Prepaid-Konto genutzt wird. Dies konnen insbeson- 
dere Telekommunikationsleistungen sein, wobei die Identifika- ^ 
tionsdaten bei einer nutzer-individuellen Zugangskarte die 
Rufnummer eines vom Inhaber des Prepaid-Kontos genutzten An- 
schlusses des Telekommunikationsnetzes umfassen. 

30 

In einer hierzu alternativen Ausgestaltung des Systems kann 
ein entsprechender Identif ikator - also beispielsweise die 
erwahnte Rufnummer - im Zusammenhang mit dem Einzahlvorgang 
„von Hand* eingegeben werden, wahrend die Berechtigungskarte 
35 im wesentlichen nur Daten fur einen Systemzugrif f zum System 
des Betreibers des Prepaid-Kontos (und Anbieters der hiermit 
bezahlten Dienstleistungen) enthalt. Es sind auch kombinierte 
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Verf ahrensweisen (und entsprechende Ausfuhrungen der Zugangs- 
karte) moglich, bei denen ein Teil der relevanten, insbeson- 
dere dienstleistungs- bzw. nutzungsspezif ischen, Daten aus 
der Karte ausgelesen und ein anderer Teil im Zusammenhang mit 
5 dem Lesevorgang am Lesegerat eingegeben wird. Desweiteren er- 
scheint es auch als moglich, die Software der Lesegerate so 
zu erweitern, daB nur die Eingabe z. B. der Telef onnummer und 
des Betrages vorgenommen werden mu£ . 

10 Im Kontext einer vollstandigen Automatisierung des Auffullens 
des Prepaid-Kontos kann die Einzahlung auch an einem Munz- 
bzw. Geldscheinautomaten erfolgen, wie er beispielsweise in 
^ Nahverkehrs- und Parksystemen eingesetzt wird und sich be- 

wahrt hat. Hierbei wird der Einzahlbetrag beim Einftlhren der 

15 Mtinzen bzw. Geldscheine in den Automaten selbsttatig ermit- 
telt und zusammen mit den ubrigen Daten (handische Eingabe 
oder per Magnetkarte) automat isch an den Kontenserver des 
Prepaid-Kontos ubermittelt. 



20 Zur Realisierung einer in sich abgeschlossenen Transaktion 
wird zweckmaBigerweise im Ergebnis der Prufung der von der 
Einzahls telle erhaltenen Daten durch den Kontenserver ein 
Einzugssignal zum Einzug des Einzahlungsbet rags an den Bank- 
server des Kartenlesebetreibers (Handlers) Ubermittelt, zu 

25 dem der Kartenleser gehort. Die Realisierung dieser Ausfuh- 

rungsform bedarf selbs tverstandlich einer vertraglichen Rege- 
lung zwischen dem Betreiber des Kartenlesesystems, der Bank, 
liber die dessen Abrechnungen laufen, und dem Betreiber des 
Prepaid-Kontos . 

30 

Eine Anordnung zur DurchfiAhrung des oben erlauterten Verfah- 
rens umfaBt neben dem an sich bekannten Kartenleser und der 
Ublichen Telekommunikations- bzw. Datenverbindung zu diesem 
einen zur Kommunikation mit dem Kartenleser ausgebildeten 
35 Kontenserver zur Verwaltung des Prepaid-Kontos und eine zum 
Lesen durch den Kartenleser ausgebildete Berechtigungskarte 
des Betreibers des Prepaid-Kontos. 
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Der Kontenserver hat insbesondere eine Empfangs- und Verar- 
beitungseinheit, die zum Empfang und zur Verarbeitung von 
durch den Kartenleser aus der Berechtigungskarte ausgelesenen 
und/oder eingegebenen Daten ausgebildet ist. In einer vor- 
teilhaften Ausfuhrung hat er zudem eine Quittungs-Sendeein- 
heit, die einen vom Kartenleser empf angbaren und auswertbaren 
Quittungsdatensatz liber die vollzogene Transaktion (Auffiil- 
lung des Prepaid-Guthabens) erzeugt und an den Kartenleser 
ubermittelt . 

In einer nach obigem weiter bevorzugten Ausgestaltung hat der 
Kontenserver eine Einzugssignal-Sendeeinheit und mindestens I 
zeitweise eine Datenverbindung zu einem externen Bankserver, 
auf dem die im Kartenlesesystem ablaufenden Transaktionen 
verwaltet werden, urn einen Einzug des Einzahlbetrags vom Kon- 
to des Kartenlesebetreibers zugunsten des Betreibers des Pre- 
paid-Kontos zu realisieren. 

Vorteile und Zweckmaiiigkeiten der Erfindung ergeben sich im 
ubrigen aus den Unteranspruchen sowie der nachf olgenden Be- 
schreibung eines bevorzugten Verf ahrensablauf es und einer be- 
vorzugten Anordnung zur Ausfuhrung der Erfindung anhand der 
Figuren. Von diesen zeigen: 

Fig. 1 eine Prinzipskizze zur Verdeutlichung des Verfahrens- ' 
ablaufs in einer bevorzugten Anordnung und 

Fig. 2 eine schematische Darstellung wesentlicher Funktions- 
komponenten des vorgeschlagenen Systems in Form eines Funkti- 
ons-Blockschaltbildes . 

In Fig. 1 ist skizzenartig dargestellt, wie uber einen an ein 
Kartenzahlungssysstem KZS angeschlossenen Kartenleser unter 
Zwischenschaltung eines Gateway-Servers GWS ein Prepaid-Konto 
PREP zur Nutzung von Telekommunikationsleistungen in einem 
als intelligentes Netz ausgebildeten Mobilf unknetz IN aufge- 
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fiillt wird. In einem Eingabevorgang A wird eine Berechti- 
gungskarte carrier card durch den Kartenleser gezogen und von 
Hand die Telef onnummer des Anschlusses des Nutzers des Mobil- 
funknetzes und Prepaid-Kontos sowie ein gleichzeitig einge- 
zahlter Geldbetrag eingegeben. Die eingelesenen bzw. eingege- 
benen Daten werden in einem ersten Datenubertragungsschritt 
SI an das Kartenzahlungssystem KZS ubertragen. 

In einem Schritt S2 erfolgt eine Aufbuchung des Einzahlbe- 
trags auf das Prepaid-Konto PREP. Nachdem die Aufbuchung er- 
folgt ist, wird in einem dritten Schritt S3 eine Uberweisung 
bzw. ein Einzug des Einzahlbetrags von der Bank des Kartenle- 
sebetreibers zugunsten des Betreibers des Mobilfunknetzes IN 
gesteuert. In einem Schritt S4 wird schliefilich am Kartenle- 
ser eine Quittung (in doppelter Ausf ertigung) fur den Einzah- 
ler und das Personal des Kartenzahlungssystems ausgegeben. In 
einem (nicht darges tellten) letzten Schritt legt der Karten- 
lesebetreiber das Geld handisch in seine Kasse. 

In Fig. 2 ist der Aufbau einer ent sprechenden Prepaid-Auf- 
fiillanordnung 1 unter Funktions-Gesichtspunkten etwas genauer 
dargestellt. Die Prepaid-Auf f ullanordnung 1 umfafit einen Kar- 
tenleser 3, der in dem bereits erwahnten Kartenzahlungssystem 
KZS an einen Gateway-Server 5 angeschlossen ist, einen Kon- 
tenserver 7, der temporar uber eine Leitung eines offentli- 
chen Telefon-Festnetzes PSTN mit dem Gateway-Server 5 verbun- 
den ist, und eine Berechtigungskarte 9 des Betreibers des 
Prepaid-Kontos . 

Der Kontenserver 7 umfafit neben dem eigentlichen Gutha- 
benspeicher 11, in dem der Prepaid-Account eines Nutzers ge- 
speichert ist, eine Empfangs- und Verarbeitungseinhei t 13 fur 
vom Gateway-Server 5 ubermittelte Daten und eine Quittungs- 
Sendeeinheit 15. Die Empf angs-Verarbeitungseinhei t 13 steht 
eingangsseitig mit dem Ausgang des Gateway-Servers 5 in Ver- 
bindung, wahrend die Quittungs-Sendeeinheit 15 ausgangsseitig 
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mit einem entsprechenden Eingang des Gateway-Servers verbun- 
den ist. 

Der Gateway-Server 5 weist einen Prozessor/Protokollwandler 
5 16 zur Sicherung der Kommunikation mit dem Kartenleser 3 ei- 
nerseits und dem Kontenserver 7 andererseits eine Einzugssig- 
nal-Sendeeinheit 17 zur "banktechnischen" Abwicklung des Zah- 
lungsausgleichs zwischen dem durch das Kartenzahlungssys-tem 
festgelegten Geldempf anger der Bareinzahlung und dem Betrei- 
10 ber des Prepaid-Systems (speziell - Mobilfunksystems) auf. 
Die Einzugssignal-Sendeeinheit 17 des Gateway-Servers 5 ist 
eingangsseitig logisch mit der Empfangs- und Verarbeitungs- 
einheit 13 des Kontenservers 7 und ausgangsseitig mit einem 0 
Eingang eines Bankservers 18 verknupft. 

15 

Der Kartenleser 3 hat einen Kartenschacht 19 mit zugeordneter 
(nicht dargestellter) Leseeinheit, eine Eingabetastatur 21, 
eine optische Anzeigeeinheit 23 und einen Quittungsdrucker 
25. Nach Einfiihren der Berechtigungskarte 9 in den Karten- 

20 schacht 19 werden in dieser gespeicherte Daten des Prepaid- 
Systems und ggf. Identif ikationsdaten beziiglich der mit dem 
Prepaid-Konto verkntipften Dienstleistungen und/oder des Nut- 
zers und/oder des Prepaid-Konto-Betreibers ausgelesen. Paral- 
lel zu diesem Lesevorgang wird ein Geldbetrag zur Auffullung 

25 des Prepaid-Kontos im Guthabenspeicher 11 des Kontenservers 7 
eingezahlt, und der Betrag wird manuell uber die Eingabetas- 
tatur 21 eingegeben. 

Die eingelesenen bzw. eingegebenen Daten gelangen zum Prozes- 
30 sor/Protokollumsetzer des Gateway-Servers 5. Dieser ermittelt 
den zugehorigen Prepaid-Konto-Server und baut eine Verbindung 
zu dessen Empfangs- und Verarbeitungseinheit 13 auf, wo die 
Daten gepruft und verarbeitet werden. Im hier als positiv an- 
genommenen Ergebnis der Prufung und Verarbeitung wird der 
35 Speicherstand des Guthabenspeichers 11 urn den Einzahlungsbe- 
trag erhdht, uber die Quittungs-Sendeeinheit 15 eine elektro- 
nische Quittung an den Gateway-Server 5 ubermittelt und zudem 
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liber dessen Einzugssignal-Sendeeinheit 17 ein Einzug des Be- 
trags zugunsten des Betreibers des Prepaid-Kontos ilber den 
Bankserver 5 veranlaBt. (Bei negativem Priif ungsergebnis wird 
die Transaktion natiirlich nicht ausgefiihrt.) 

5 

Es versteht sich, daB die hier erwahnten Funktionskomponenten 
des Kontenservers 7 hard- wie auch sof twaremaflig und insbe- 
sondere in einer Kombination von Hard- und Sof twarekomponen- 
ten realisiert werden konnen. 

10 

Die Ausfuhrung der Erfindung ist nicht auf das oben skizzier- 
te Beispiel beschrankt, sondern ebenso in einer Vielzahl von 
Abwandlungen moglich, die im Rahmen f achgemafien Handelns lie- 
gen. Insbesondere ist sie unter Einsatz eines Kundenkarten- 
15 systems anstelle eines regelrechten Kartenzahlungssystems so- 
wie (wie oben bereits erwahnt) mit kombinierten Karten- und 
Bargeldautomaten moglich, bei denen eine Eingabe des Geldbe- 
trags entfallt, da dieser automatisch ermittelt wird. 

20 Desweiteren sei erwahnt, dafl naturlich eine vorteilhafte Aus- 
fuhrung darin besteht, anstatt physikalischer Kartenleser 
diese integriert in Kassen zu realisieren, bzw. logisch (und 
hier statt mit Kartenlesevorrichtung auch menugesteuert ) in 
internetf ahigen PCs zu realisieren. 



25 
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Patentanspruche 

1. Betriebsverf ahren eines elektronischen Prepaid-Kontos, 
insbesondere in Zuordnung zu einem Telekommunikationsnetz 
(IN) zur Bezahlung von Telekommunikationsleistungen, mit dem 
durch einen Inhaber eine Guthabenerhohung realisiert wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi durch einen Betreiber des Prepaid-Kontos eine durch einen 
unspezif ischen Kartenleser (3) eines Kartenzahlungssystems 
(KZS) lesbare Zugangssof tware, insbesondere als Softwarepro- 
dukt in Form einer Zugangskarte (9), erstellt und 
die Guthabenerhohung durch eine Bargeldeinzahlung im Zusam- 
menhang mit einem Zugangssof tware-Lesevorgang ausgefuhrt 
wird, wobei Identif ikationsdaten (Tel-No) des Inhabers zusam- 
men mit dem Einzahlbetrag (Betrag) an einen Kontenserver (7) 
ubermittelt werden, auf dem das Prepaid-Konto gefuhrt wird. 

2. Verf ahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
daft die Identif ikationsdaten (Tel-No) und der Einzahlbetrag 
(Betrag) im wesentlichen in Echtzeit an den Kontenserver (7) 
ubermittelt und verarbeitet werden. 

3. Verf ahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft im Ergebnis einer Prufung der Identif ikationsdaten durch 
den Kontenserver (7), insbesondere im wesentlichen in Echt- 
zeit, eine elektronische Einzahlquittung erstellt und an den 
Kartenleser (3) ubertragen und dort angezeigt und/oder ge- 
speichert und/oder ausgedruckt wird. 

4. Verf ahren nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft zwei Einzahlquittungen ausgedruckt werden, von denen die 
ers-te fur den Inhaber des Prepaid-Kontos und die zweite fur 
einen Betreiber des Kartenlesers (3) bestimmt ist. 
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5. Verfahren nach einer der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Obertragung der Identif ikationsdaten und des Einzahl- 
betrags zum Kontenserver (7) und wahlweise der Einzahlquit- 
tung zum Kartenleser (3) uber ein offentliches Telekommunika- 
tionsnetz (PSTN) erfolgt. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Identif ikationsdaten einen Identif ikator einer 
Dienst-leistung umfassen, zu deren Bezahlung das Prepaid- 
Konto benutzt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die Identif ikationsdaten eine vom Inhaber des Prepaid- 
Kontos genutzte Rufnummer (Tel-No) des Telekommunikationsnet- 
zes (IN) umfassen. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im Zusammenhang mit dem Zugangssoftware-Lesevorgang neben 
dem Einzahlbetrag (Betrag) weitere Daten manuell eingegeben 
werden, insbesondere eine vom Inhaber des Prepaid-Kontos ge- 
nutzte Rufnummer (Tel-No) des Telekommunikationsnetzes 
und/oder Authentisierungsdaten des Inhabers. 

9- Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im Ergebnis der Prufung der Identif ikationsdaten (Tel-No) 
und der Auswertung des Einzahlbetrags (Betrag) durch einen 
Gateway-Server (GWS; 5) des Kartenzahlungssystems (KZS) ein 
Einzugssignal zum Einzug des Einzahlbetrags zugunsten des 
Betreibers des Prepaid-Kontos an einen fremden Bankserver 
(18) ubermittelt wird, dessen Betreiber fur das Clearing zu- 
standig ist. 
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10. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
vorangehenden Anspruche, mit einem unspezif ischen, zum Lesen 
herkommlicher Geld- und/oder Kreditkarten ausgebildeten Kar- 
tenleser (3) , 

5 - einem Kontenserver (7) zur Verwaltung des Prepaid- Kontos, 
einer Telekommunikations- oder Datenverbindung (PSTN) 
zwischen dem Kartenleser und dem Kontenserver und 
einer durch den Kartenleser lesbaren Zugangssof tware, 
insbesondere als Sof twareprodukt in Form einer Zugangs- 
10 karte (9), 

wobei der Kontenserver eine zum Empfang von durch den Karten- 
leser gelesenen oder manuell eingegebenen Identif ikationsda- 
ten (Tel-No) und eines am Kartenleser eingegebenen Einzah- 
lungsbetrags (Betrag) ausgebildete Empfangs- und Verarbei- 
15 tungseinheit (13) aufweist. 

11. Anordnung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft der Kontenserver (7) eine Quittungs-Sendeeinheit (15) 
20 aufweist, welche zur Ubermittlung einer durch den Gateway- 
Server (GWS; 5) und anschlieBend den Kartenleser (3) empfang- 
baren elektronischen Einzahlquittung ausgebildet ist. 

12. Anordnung nach Anspruch 10 oder 11, 

25 dadurch gekennzeichnet, * 
dafi der Kartenleser (3) bzw. Gateway-Server (GWS; 5) und der - 
Kontenserver (7) an ein offentliches Telekommunikationsnetz 
(PSTN) angeschlossen sind. 

30 13. Anordnung nach einem der Anspruche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 
dali der Gateway-Server (GWS; 5) eine Einzugssignal- 
Sendeeinheit (17) zur Erzeugung eines Einzugssignals und Mit- 
tel zum Aufbau einer mindestens temporaren Verbindung mit ei- 

35 nem fremden Bankserver (18) zur Ubermittlung des Einzugssig- 
nals an diesen aufweist. 
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14. Anordnung nach einem der Anspruche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 
daii der Kartenleser in einem Kassensystem oder einem inter- 
netfahigen PC nachgebildet ist. 
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Zusammenf assung 

Betriebsverf ahren eines elektronischen Prepaid-Kontos und An- 
ordnung zu dessen Durchftihrung 

Betriebsverf ahren eines elektronischen Prepaid-Kontos, insbe- 
sondere in Zuordnung zu einem Telekommunikationsnetz (IN) zur 
Bezahlung von Telekommunikationsleistungen, mit dem durch ei- 
nen Inhaber eine Guthabenerhohung realisiert wird, wobei 
durch einen Betreiber des Prepaid-Kontos eine durch einen un- 
spezifischen Kartenleser (3) eines Kartenzahlungssystems 
(KZS) lesbare Zugangssof tware, insbesondere als Softwarepro- 
dukt in Form einer Zugangskarte (9), erstellt und die Gutha- 
benerhohung durch eine Bargeldeinzahlung im Zusammenhang mit 
einem Zugangssof tware-Lesevorgang ausgeflihrt wird. 
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